B. The GGS controller integrates
the control of led grow light,
inline fan, and clip on fan into
one system, enabling unified
management and intelligent
adjustment.

6. Plug all the electronic devices into available AC outlets.

DE

Schnellbauguide

1.Bauen Sie das Growzelt auf.

2.Installieren Sie den Inline-Lufter, den Aktivkohlefilter und die Luftungsleitung.
3.Hangen Sie die Growlampe mit dem Jojo an den Dachbalken auf.
4.Befestigen Sie den Clip-Lufter am Zeltrahmen.

5.Steuerungsmodus:

A. SchlieBen Sie den Geschwindigkeitsregler Gber ein RJ12-Kabel an.

B. Der GGS-Controller integriert die Steuerung von LED-Wachstumslichtern, einem
Inline-Lufter und einem Klemmventilator in ein System, das eine einheitliche
Verwaltung und intelligente Anpassung ermdglicht.

6.Stecken Sie alle elektronischen Gerdte in verfligbare AC-Steckdosen.

IT

Guida Rapida alla Costruzione

1.Montare la tenda di coltivazione.

2.Installare la ventola a flusso, il filtro a carboni attivi e i condotti.

3.Appendere la luce di coltivazione usando lo Yo-yo alle travi del tetto.
4.Fissare la ventola a clip al telaio della tenda.

5.Modalita di controllo:

A. Collegare il regolatore di velocita tramite cavo RJ12.

B. Il controller GGS integra il controllo della luce LED per la crescita, la ventola in
linea e la ventola a clip in un unico sistema, consentendo una gestione unificata e
un regolazione intelligente.

6.Collegare tutti i dispositivi elettronici alle prese AC disponibili.
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Guide de Construction Rapide

1.Montez la tente de culture.

2.Installez le ventilateur en ligne, le filtre a charbon actif et le conduit.
3.Accrochez la lampe de culture a l'aide du Yo-yo aux poutres du toit.
4.Fixez le ventilateur a pince au cadre de la tente.

5.Mode de contrdle:

A. Connectez le contréleur de vitesse via un cable RJ12.

B. Le contréleur GGS integre le controle de la lumiere LED de croissance, du
ventilateur en ligne et du ventilateur a pince en un seul systeme, permettant une
gestion unifiée et un ajustement intelligent.

6.Branchez tous les appareils électroniques sur les prises CA disponibles.

ES

Guia Rapida de Construccion

1.Arme la tienda de cultivo.

2.Instale el ventilador en linea, el filtro de carbdn activado y el conducto.
3.Cuelgue la luz de cultivo usando el YOYO en las vigas del techo.

4.Sujete el ventilador de clip al marco de la tienda.

5.Modo de control:

A. Conecte el controlador de velocidad mediante un cable RJ12.

B. El controlador GGS integra el control de la luz LED de crecimiento, el ventilador
en lineay el ventilador de clip en un solo sistema, permitiendo una gestion
unificada y un ajuste inteligente.

6.Conecte todos los dispositivos electrénicos a los enchufes de CA disponibles.

NL

Snelle Bouwgids

1.Bouw de Grow Tent op.

2.Installeer de in-line ventilator, de koolstoffilter en de leidingen.

3.Hang de Grow Lamp op met behulp van de YOYO aan de dakbalken.
4.Bevestig de Clip Ventilator aan het tentframe.

5.Besturingsmodus:

A. Sluit de snelheidsregelaar aan via een RJ12-kabel.

B. De GGS-controller integreert de besturing van de LED-groeilamp, de in-line
ventilator en de klemventilator in één systeem, waardoor een uniforme beheer en
intelligente aanpassing mogelijk zijn.

6.Sluit alle elektronische apparaten aan op beschikbare AC-uitgangen.
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Product Warning

1. Power & Installation: Ensure power meets product specs. Read manual before
installing. Get professional help if needed.

2. Usage Environment: Do not use in flammable, explosive, chemical, or damp
areas.

3. Power Cord Safety: Keep cord away from flammable items. Stop using if cord is
damaged or product malfunctions.

4. Ventilation Safety: Do not block or tamper with vents/exhausts. Do not insert
fingers or objects.

5. Power Shutdown: Always unplug before installing, servicing, or moving. Do not
rely only on the on/off switch.

DE

Produktwarnung

1.Strom & Installation: Sicherstellen, dass die Stromversorgung den Spezifika-
tionen entspricht. Handbuch vor der Installation lesen. Professionelle Hilfe bei
Bedarf in Anspruch nehmen.

2.Einsatzumgebung: Nicht in feuergefahrdeten, explosionsgefdhrdeten,
chemischen oder feuchten Bereichen verwenden.

3.Sicherheit des Netzkabels: Kabel von brennbaren Gegenstanden fernhalten. Bei
beschadigtem Kabel oder Fehlfunktion des Produkts die Nutzung einstellen.
4.Beluftungssicherheit: Liftungsoffnungen oder Abgdnge nicht blockieren oder
manipulieren. Keine Finger oder Gegenstande hineinstecken.
5.Stromabschaltung: Vor Installation, Wartung oder Transport immer den Stecker
ziehen. Nicht nur auf den Ein-/Ausschalter verlassen.

IT

Avviso Prodotto

1.Alimentazione & Installazione: Assicurarsi che l'alimentazione soddisfi le
specifiche. Leggere il manuale prima di installare. Chiedere aiuto professionale se
necessario.

2.Ambiente di utilizzo: Non utilizzare in aree inflammabili, esplosive, chimiche o
umide.

3.Sicurezza del cavo di alimentazione: Tenere il cavo lontano da oggetti
inflammabili. Smettere di usare se il cavo & danneggiato o il prodotto funziona
male.

4.Sicurezza della ventilazione: Non bloccare o manomettere le ventole o le uscite
di scarico. Non inserire dita o oggetti.

5.Spegnimento dell'alimentazione: Scollegare sempre prima di installare, servire
o spostare. Non fare affidamento solo sull'interruttore acceso/spento.

7

4
i

FR
Avertissement Produit

1.Alimentation & Installation: Assurez-vous que l'alimentation répond aux
spécifications. Lire le manuel avant l'installation. Demander de l'aide profession-
nelle si nécessaire.

2.Environnement d'utilisation: Ne pas utiliser dans des zones inflammables,
explosives, chimiques ou humides.

3.Sécurité du cordon d'alimentation: Tenir le cordon éloigné des objets
inflammables. Arréter l'utilisation si le cordon est endommagé ou si le produit
dysfonctionne.

4.Sécurité de la ventilation: Ne pas bloquer ou altérer les évents ou les sorties
d'échappement. Ne pas y insérer les doigts ou des objets.

5.Arrét de 'alimentation: Toujours débrancher avant l'installation, la maintenance
ou le déplacement. Ne pas se fier uniquement a l'interrupteur marche/arrét.
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Advertencia del Producto

1.Energia & Instalacién: Asegurate de que la energia cumpla con las especifica-
ciones del producto. Leer el manual antes de instalar. Obtener ayuda profesional
si es necesario.

2.Ambiente de uso: No usar en areas inflamables, explosivas, quimicas o
himedas.

3.Seguridad del cable de alimentacién: Mantener el cable alejado de objetos
inflamables. Dejar de usar si el cable estd dafiado o el producto funciona mal.
4.Seguridad de la ventilacion: No bloquear ni manipular las rejillas de ventilacion
o salidas de escape. No insertar dedos u objetos.

5.Apagado de energia: Siempre desconectar antes de instalar, dar servicio o
mover. No confiar solo en el interruptor de encendido/apagado.
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Productwaarschuwing

1.Stroom & Installatie: Zorg ervoor dat het vermogen voldoet aan de productspec-
ificaties. Lees de handleiding voordat u installeert. Vraag indien nodig professio-
nele hulp.

2.Gebruiksomgeving: Gebruik niet in brandbare, explosieve, chemische of
vochtige gebieden.

3.Veiligheid van het netsnoer: Houd het snoer uit de buurt van brandbare items.
Stop met gebruiken als het snoer beschadigd is of het product niet goed werkt.
4.Ventilatieveiligheid: Blokkeer of knoei niet met ventilatieopeningen/uitlaten.
Steek geen vingers of voorwerpen in.

5.Stroomuitschakeling: Trek altijd de stekker uit voordat u installeert, onderhoud
uitvoert of verplaatst. Vertrouw niet alleen op de aan/uit-knop.
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USER MANUAL

COMPLETE GROW

TENT KITS

‘ Everything you need to get started ‘

Spider ¥ rFarmer
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QUICK BUILD GUIDE |

1. Build the Grow Tent. 2. Install the inline fan, carbon

filter, and ducting. |

~ YOUR RELIABLE
; INDOOR GROW
" PARTNER

/

3. Hang the Grow Light using the 4. Clamp the Clip Fan onto the tent |
YOYO by the roof support beams. frame.

Our Social Media Contact:

Email: support@spider-farmer.com
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info@spider-farmer.com

5. Control Mode:
A. Connect the speed
controller via RJ12 cable.
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